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Das Befahren von Boden ist bei ungunstigen Boden-, Witterungsverhaltnissen und 7 H L O S O D Q

H Q DW H

H

Wassergehalten maoglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmalinahmen

entsprechend DIN 18915 zu treffen. ) S\I,‘V
e OD%VWDE

Haufwerke von Oberboden und Unterboden diirfen nicht schadlich verdichtet und EHV
daher nicht befahren oder als Lagerflachen genutzt werden. Es wird eine maximale HU
Haufwerkshéhe von 2 m fur Oberboden und maximal 3 m fir Unterboden und
Untergrund empfohlen. Die Bodenmieten diirfen nicht befahren werden.

=X
Der belebte Oberboden und ggf. der kulturfahige Unterboden sind zu schonen, LQ
getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schitzen |
und moglichst wieder einer Nutzung zuzufiihren.

Die Verwertung von Uberschussigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von
Bauverzdgerungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor F'HU (QW
Baubeginn geplant werden. Es wird empfohlen, hierfir von einem qualifizierten % |_D| l>J< *05 LQ
Fachbdro bereits im Vorfeld ein Bodenmanagementkonzept mit Massenbilanz (in
Anlehnung an § 6 Abs. 1 Kr'WG in Verb. mit Art. 1 und 2 BayAbfG) erstellen zu
lassen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die G 'LH *HPHLQG
Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufléche. Die materiellen GLH { EH]L
Anforderungen richten sich nach dem jeweiligen Entsorgungsweg (z. B. § 12 gg\\;\/ % D)E<
BBodSchV, Leitfaden zur Verfillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen,
LAGA M 20 1997 sowie DepV).

Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten
und vor Vergeudung und Vernichtung zu schiitzen. Uberschiissiger Mutterboden
ist moglichst hochwertig nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu verwerten.

Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 12 BBodSchV zur é
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die
Anforderung des § 12 BBodSchV einzuhalten.

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. kiinstliche Auffillungen, $XVIHHHUWLJW
Altablagerungen o. A. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das
Landratsamt Oberallgau einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in 2\ OLWWHOEHUJ GHQ
die Wege leitet. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub ist entsprechend der
abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemaf und schadlos zu
entsorgen, entsprechende Nachweise sind zu flhren und dem Landratsamt
Oberallgau auf Verlangen vorzulegen.

5. Bauwasserhaltung und wild abflieBendes Oberflichenwasser / ( * ( 1 ( $ 86*/ ( : &+ 6 ) /b &+ ( 1

Sofern durch zu Tage tretendes Grund- und Schichtenwasser .

Bauwasserhaltungen erforderlich werden sollten, ist hierfiir eine wasserrechtliche 8PJUHQ]XQJ GHU )OIFKHQ I*U OD%QDKPHQ ]XP 6 EHKJ }N] RYVEDYEEA X\J/|\_|/ P]I)E’/U T( L Q$EEHV] LH lf_)D(S‘I]E
Erlaubnis des Landratsamtes Oberallgau erforderlich. D XQG ]XU (QWZLFNOXQJ YRQ %RGHQ 1DWXU XQGg &? KB BW E K w »

Infolge der vorhandenen Topographie kann es bei Starkniederschlagen durch l*U GHQ %HEDXXQJVSODQ (LQEH]LHKXQJVVDW]XLQ-IJ(IQ F_u—IL]DHﬁQ(b\Q/VDW]XQJ obuLD 5DLQ Z
wild abflieRendes Wasser zu Beeintrachtigungen kommen. Bei der Planung von ZHVWOLFK .LUFKZHJ JHWUHWHQ

einzelnen Bauvorhaben ist deshalb auf die Gefahr von wild abflieRendem Wasser $XVIOHLFKVIOIFKH Po DXV )OXUQXPPHU *HPDUNXQJ OLWWHOEHUJ

bei lokalem Starkniederschlag zu achten. Gebaude sind auch abseits von

oberirdischen Gewassern vielfiltigen Gefahren durch Wasser (Starkregen, 2\ OLWWHOEHUJ GHQ

Sturzfluten, hohe Grundwasserstande) ausgesetzt. So konnen (berall

Uberflutungen der StraRen bei Starkregenereignissen oder in Hanglagen

S'turzflu.ten durch lokale Unwettererei.gnisse" agftreten. Bei urbanen Sturzfluten /IXEDV 5HLVDEKHU

sind keine nennenswerten Vorwarnzeiten moglich. (UVWHU %*UJHUPHLVW
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Den Bauherren wird grundsatzlich empfohlen die Gebaude mit einem
wasserdichten und auftriebssicheren Untergeschoss (Keller etc.) auszufiihren.
Das bedeutet auch, dass z. B. alle Leitungs- und Rohrdurchfiihrungen dicht sein
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mussen. Besonderes Augenmerk ist zudem auf eine geeignete Planung und —
Ausfuhrung von Kellerabgangen, Kellerfenstern und Lichtschachten, sowie Haus-
und Terrasseneingangen zu legen. Garagenabfahrten sind so auszubilden, dass
die Garage und der Keller nicht durch Starkregen oder hohe Grundwasserstande

_— geflutet werden. Offnungen in Gebzuden sind so zu gestalten, dass wild * H P H L Q G H
abflieRendes Wasser nicht eindringen kann.

Das ErdgeschoR neuer Gebdude sowie Lichtschachte, Offnungen und

Treppenabgange soll zur Sicherheit vor Wassergefahren deutlich Uber
vorhandenem Gelande bzw. tUber dem jeweiligen Stralenniveau liegen und alles

unter dieser Ebene soll wasserdicht sein.

6. Nachweis erforderlicher Stellplatze / D Q G N U H |_ V 2 E H U D O O J | X

Es git die ,Satzung Uuber die Herstellung und Abldsung von
Kraftfahrzeugstellplatzen und Abstellplatzen fir Fahrrader (Stellplatz- und
Fahrradabstellsatzung)“ der Gemeinde Oy-Mittelberg in der jeweils gultigen
Fassung.

7. Abwehrender Brandschutz

Die Zufahrten sind nach den ,Richtlinien Uber Flachen fiir die Feuerwehr® -
Fassung Februar 2007 herzustellen.

Die Loschwasserversorgung ist nach dem Regelwerk des DVGW Arbeitsblattes
W 405. Als Hydranten sind Uberflurhydranten DN 100 vorzusehen. Die Abstéande
der Hydranten zueinander sollten 150 m nicht Uberschreiten.

8. Zuganglichkeit der in der Satzung genannten Normblatter

Die der Planung zu Grunde liegenden speziellen Vorschriften und Regelwerke
(insbesondere Erlasse, DIN-Vorschriften und Merkblatter) sind beim Deutschen

Patentamt archivmaRig gesichert hinterlegt. Sie sind bei der Beuth-Verlag GmbH,
Burggrafenstral’e 6 in 10787 Berlin zu beziehen. ( L Q E H ] L H K X Q J V V [
Die der Planung zu Grunde liegenden speziellen kommunalen Vorschriften und
Satzungen konnen in der Gemeindeverwaltung Oy-Mittelberg, bei der auch die

FH 910,2m Einbeziehungssatzung ,Maria Rain - westlich Kirchweg® zur Einsicht bereit liegt, 0 * O D U L D 5 D L Q
nach telefonischer Voranmeldung kostenlos eingesehen werden. h /0 ( 5 6 ! & + 7 6 / $ ( 3 / $ 1
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